
E’ stato generato: 30.07.2026

Prime
telaio: profilato in alluminio estruso

rivestimento: vernice a polvere in qualsiasi
colore della gamma RAL

rete: fibra di vetro con rivestimento in PVC
nei colori: grigio, nero

montaggio: esterno, ganci/piastrine non
invasivi/e e guarnizioni durevoli

dimensioni: su misura per le esigenze del
cliente

Può essere spostato o smontato
rapidamente

compatibilità con la rete antismog

Ora disponibile per le finestre in legno
Naturo 68, 80 e 92

Sistema di zanzariera con telaio con guarnizione a spazzola. Montata sul telaio della finestra con appositi piastre.

Realizzata in alluminio estruso.

La zanzariera Prime può essere utilizzata anche sulle finestre finite dei sistemi Naturo 68, Naturo 80 e Naturo 92.

Per i primi due sistemi sono disponibili piastre di montaggio sicure da 18 mm con molle e guarnizioni a spazzola

aggiuntive per proteggere il legno. Per Naturo 92, le piastre di montaggio sono larghe 19 mm.

https://ekookna.pl/ekoit/prodotti/naturo-68
https://ekookna.pl/ekoit/prodotti/naturo-80
https://ekookna.pl/ekoit/prodotti/naturo-92
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